Jednoducha montaz

By

Do kazdého rohu okna zaskrutkovat
jednu upeviovaciu kotvu. Okno
postavit do otvoru v stene, vodovahou
vyrovnat a pomocou klinov zafixovat
v rohoch. Nasledne vykonat opatrne
kontrolu funkénosti.

Spravne sa otvarajlice okno pevne
usadit pomocou upeviovacej kotvy,
skontrolovat funkénost.

Po vytvrdnuti odrezat presahujtcu
montaznu penu pomocou ostrého

noza.
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Na zaver nové okno odistit.

Sklopné kridlo vybrat, resp.
otocné/sklopné kridlo otvorit.

Cez osadzovaci ram vitat do muriva
a zoskrutkovat (rohova vzdialenost
15 - 20 cm), opat nasadit sklopné
kridlo.

Okna zapenovat pomocou
dvojzloZkovej stavebnej peny iba na
rohoch! V pripade, Ze sa dutiny Gplne
zapenia, musi byt ram rozopreny proti
stiahnutiu.

Skary vo vntri a vonku zakryt trvalo
pruznym tesniacim prostriedkom.

www.aco.sk
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Zmeny vyhradené.

ACO Okna do pivniénych miestnosti

www.aco.sk

Lepsie vyuZitie pivnic a nebytovych priestorov

ACO Okna so sklopnym kridlom
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ACO Okna do pivniénych miestnosti

ACO Okna so sklopnym kridlom ACO Okna do pivni¢nych miestnosti

so sklopnym kridlom

-‘F ACO Okna so sklopnym kridlom
Rozvoj stavebného trhu je spojeny so
snahou vyrobcov ustaviéne hladat kﬂ‘ Jedr;?(?:Ché IZ()SIEE)né
nové rieSenia, ako vniest najnovsie — — - — - —
technoldgie do stavieb tak, aby bolo s‘::: vysckr: ol:el;a r:’r:déa ozl.el‘? 22?‘12
mozné docielit ¢o najvacsie mozné 0 40 r 1:).01. r 1:)40 r 1(1)20 r 1(;60
zhodnotenie stavieb pri minimalnych L 50 40 F 1002 F 1041 F 1021 F 1061
obstaravacich nakladoch. ool 60 50 F 1003 F 1042 F 1022 F 1062
I___ <o ™~ 60 60 F 1004 F 1043 F 1023 F 1063
Pouzitie viacucelovych plastovych Okna sl vyrobené zo Specialneho '_— 28 28 E iggg E jl_gig Eig;g E 182‘51
okien ACO je jedinecnym riesenim trojkomorového profilu z tvrdeného l 80 60 F 1007 F 1046 F 1026 F 1066
pre vyplne stavebnych otvorov pri PVC a su celoplastové bez E QE QE 3 920 40 F 1008 F 1047 F 1027 F 1067
novostavbe alebo renovacii: akychkolvek kovovych ¢asti. Sklopné 90 50 F 1009 F 1048 F 1028 F 1068
kridlo je nastavitelné aZ do troch 58 gg gg E 1812 E 12;2 E igig f; 18?2
® pivnicnych priestorov réznych poldh otvorenia 100 50 F 1012 F 1051 F 1031 F 1071
o priestorov réznych prevddzkarni  a uzavieratelné pomocou kluciek. 100 60 F 1013 F 1052 F 1032 F 1072
e hdl a garazi Dodéavaju sa v bielej alebo hnedej 100 70 F 1014 F 1053 F 1033 F 1073
® mobilnych buniek farbe, s jednoduchym zasklenim Popis vy'robku Prednosti systému igg 28 E 1812 E 18:: E 183; Eig;g
e polnohospoddrskych objektov izolaénym sklom 14 mm 4-6-4, B pohladova &irka osadzovacieho B 3-komorovy profil 100 100 F 1017 F 1056 F 1036 F1076
pripadne so Specialnou vypliou rému a ramu kridla: 73 mm B vysoka tuhost Ex3 120 60 F1018  F1057  F1037  F 1077
podla dohody s vyrobcom. B farba: biela alebo hneda B bez problému je mozna Specialne velkosti st mozné od 40 x 40 cm do 125 x 100 cm (3 x V).

B sklopné kridlo z vnatra
vyberatelné

B obvodové Specialne tesnenie
z materialov odolnych voci
svetelnym a poveternostnym
podmienkam kvoli optimalnej
tesnosti Skar a nepriepustnosti
zrazkovej vihkosti

B zasklenie Standardné:
jednoduché sklo 5 mm
(U =5,6 W/m2K)
izola€né sklo 14 mm
(U = 3,3 W/m2K)

B odvodnenie vdaka hladkému,
jednoducho Cistitelnému povrchu
profilov smerom von

dodato¢na montaz ochrannej
mreZe: zabranuje vnikaniu

Specialne varianty
napr. hlodavcov

Vyklopné kridla okien s pripojkou
na odpadovy vzduch DN 100

Vyklopné kridla okien pre kotolne
s natenym vetranim

ACO ochranné mreze na sklopné okna

Tieto praktické okna z tepelnoizolaénych dutych komorovych profilov
z tvrdeného PVC maji mnohostranné vyuZitie a daji sa lahko montovat. Okna osadzovacim ramom

majl jednoduché alebo izolacné zasklenie a vyrabaji sa v hnedej alebo bielej B mozZnost pouZitia kotvy do muriva
farbe. VSetky okenné diely su vzajomne farebne zladené. Okna nevyzaduja VEKA

Do $pecialne konstruovanych ulozeni
okennych mrezi okien ACO do
pivniénych miestnosti mézu byt bez
problému nasadené ochranné mreze

GdrZbu a st odolné voéi poveternostnym vplyvom. Pri trvalom vetrani moze byt | | hodiace sa ku kazdému rozmeru

okno bezpecne aretované v 3 ventilacnych polohach. V prislusenstve sa
dodavaji ochranné mreze z pozinkovanej ocele a tiezZ upeviovacie kotvy na
bezproblémovi montaz.

na poziadanie st mozné
Specialne velkosti, varianty
a zasklenia

okna.

Ochranna mreZa z pozinkovanej ocele
S0 spevihovacim materialom




